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Pendeltirbander

Art.-Nr. 48 050 Pendeltiirband Wand-Glas 90°, mit Soft-Close, fiir 8 - 12 mm Glasstarke =
mit pneumatischer SchlieRfunktion (ab ca. 70° bei 45 kg Turgewicht), .
Feststellung bei 90°, Endanschlag um 15° verstellbar

Werkstoff / Oberflache: Glasbearbeitung:
322 Messing glanzverchromt 475

358 Messing mattnickel (Edelstahloptik)

386 Messing PVD

[

58 52

max. Tragkraft: 60 kg / Paar
max. Turbreite: 915 mm

90 {

51

3,5T Ta

Art.-Nr. 48 051  Pendeltirband Glas-Glas 180°, mit Soft-Close, fiir 8 - 12 mm Glasstarke ,
mit pneumatischer SchlieRfunktion (ab ca. 70° bei 45 kg Turgewicht),
Feststellung bei 90°, Endanschlag um 15° verstellbar

Werkstoff / Oberflache:
358 Messing mattnickel (Edelstahloptik)

216 Glasbearbeitung: 219

37 —”' 47,5

max. Tragkraft: 60 kg / Paar
max. TUrbreite: 915 mm

60

A —

135

Achtung:
Beim Einbau der Pendelttrbénder ist unbedingt darauf zu achten, das beide Béander in einer Flucht untereinander montiert werden.
Sonst kann die SelbstschlieBung bei 70° nicht mehr gewahrleistet werden.
Der Untergrund muss vor der Montage auf seine Tragfahigkeit tberprift werden.
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Pendelturbander

Art.-Nr. 48 060 Pendeltiirband Wand-Glas 90°, fur 8 - 12 mm Glasstarke , mit Selbst-
schlieRfunktion ab ca. 70° (bei 45 kg Turgewicht), Feststellung bei 90°,
Endanschlag um 15° verstellbar

Werkstoff / Oberflache: Glasbearbeitung:
358 Messing mattnickel (Edelstahloptik) .
37 ¢
max. Tragkraft: 60 kg / Paar
max. Turbreite: 915 mm
5 5 50 90 59
C15 C15 10 35 75 63
55
8R
4 o
20 4 43

Art.-Nr. 48 061  Pendeltirband Glas-Glas 180°, mit Soft-Close, fiir 8 - 12 mm Glasstérke ,
mit pneumatischer SchlieRfunktion (ab ca. 30° bei 40 kg Tlrgewicht),
Feststellung bei 90°, Endanschlag um 15° verstellbar

Werkstoff / Oberflache:
358 Messing mattnickel (Edelstahloptik)

max. Tragkraft: 40 kg / Paar
max. TUrbreite: 915 mm

3,5
216 Glasbearbeitung: 216
37 37
90 58,5 58,5 90
59 63 63 59
36,5 36,5
55 55 » i
festes Seitenteil Pendeltiire
5 C15 Cc1,5 43 43
3,5
8-12

5 113,5

Achtung:

Beim Einbau der Pendelttrbénder ist unbedingt darauf zu achten, das beide Béander in einer Flucht untereinander montiert werden.
Sonst kann die SelbstschlieBung nicht mehr gewahrleistet werden.
Der Untergrund muss vor der Montage auf seine Tragfahigkeit tiberprift werden.
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Pendelturbander

Art.-Nr. 47 050  Pendeltiirband Chalet® PT Wand-Glas 90°, fiir 10 mm Glasdicke |,

ohne Arretierfunktion

Art.-Nr. 47 051 wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 90°

Art.-Nr. 47 052 wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 85°

Werkstoff / Oberflache:
309 Messing mattverchromt Glasbearbeitung:
322 Messing glanzverchromt

363

Messing Edelstahlfinish o

2 Ko

80 2
86
88

84 100
18,5

73 90°
108

62 10

90°

25 Belastbarkeit: 65 kg / Paar
50

Art.-Nr. 47 053  Pendeltirband Chalet® PT Glas-Glas 180°, fir 10 mm Glasdicke ,

ohne Arretierfunktion

Art.-Nr. 47 054  wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 90°

Art.-Nr. 47 055  wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 85°

Werkstoff / Oberflache:

309 Messing mattverchromt
322 Messing glanzverchromt
363 Messing Edelstahlfinish

10

135 25

54 78
Glasbearbeitung:

3
29 67
108
e?o

35
65 88 84 100

1 90°

10
59

90°

Belastbarkeit: 65 kg / Paar




Pendelturbander

Art.-Nr. 47 056 Pendeltiirband Chalet® PT Wand-Glas 90°, fiir 10 mm Glasdicke ,
ohne Arretierfunktion

Art.-Nr. 47 057  wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 90°

Art.-Nr. 47 058  wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 85°

Werkstoff / Oberflache:

309 Messing mattverchromt Glasbearbeitung:

322 Messing glanzverchromt
363 Messing Edelstahlfinish

70

2 Ko

80
86 2

88
84 100

18,5

108 73 90°

62 10

90°

25 Belastbarkeit: 65 kg / Paar
50

Art.-Nr. 47 059  Pendeltirband Chalet® PT Glas-Glas 180°, fir 10 mm Glasdicke ,
ohne Arretierfunktion

Art.-Nr. 47 060  wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 90°
Art.-Nr. 47 061 wie vor, jedochmit Arretierfunktion bei 85°
Werkstoff / Oberflache:

309 Messing mattverchromt

322 Messing glanzverchromt
363 Messing Edelstahlfinish

135 25
54 78 .
Glasbearbeitung:
3
29 67
108
2 "P@
e?o
2
35
65 88 84 100
2
2
1 90°
10 10

59
90°

Belastbarkeit: 65 kg / Paar




Pendelturbander

Art.-Nr. 47 065  Pendeltiirband Chalet® PT Office Wand-Glas 90°, fir 10 mm Glasdicke |,
ohne Arretierfunktion

Art.-Nr. 47 066  wie vor, jedoch fiirlO mm Glasdicke, mit Arretierfunktion bei 90°
Art.-Nr. 47 067  wie vor, jedoch fiir12 mm Glasdicke, ohne Arretierfunktion

Art.-Nr. 47 068  wie vor, jedoch fiirl2 mm Glasdicke, mit Arretierfunktion bei 90°

Werkstoff / Oberflache:
363 Messing Edelstahlfinish

Glasbearbeitung:
90

108 80

120
25

140 110

R10 00°

10/12

max. Turmafe: 1.000 x 2.800 mm
60 Belastbarkeit: 100 kg / Paar 90°

Arretierschraube

80
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A\ 08/18 Liefer-/ Zahlungsbedingungen

Preise:
netto, zzgl. gesetzliche MWSt.

Mindermengenpauschale:
Bei einem Nettowarenwert von unter 50,- ! berechnen wir eine Mindermengenpauschale von 10,- !.

Paketversand per UPS (Regellaufzeit 24 - 48 Std.):
Fracht und Verpackung pro Karton (je nach Volumen, jedoch max. 30 kg): 8,-!
pro Bund (max. Lange 2.650 mm): 17,-!

Speditionsversand:
Fracht und Verpackung auf Anfrage (ab ! 90,- fiir 5.000 mm L&ngen) - fir Bunde ab einer Lange von 2.600 mm und
Grof3sendungen

Zuschnittkosten:
Pro 5 Meter-Profil ist ein Zuschnitt, fur den Versand per UPS, kostenfrei.

Warenricksendungen:

Nur nach Absprache mdglich

Unfreie Sendungen werden nicht angenommen!

Die Wiedereinlagerungsgebihr betragt 10,- ! bei einem Nettowarenwert unter 70,- ! , ab 70,- ! berechnen
wir 15% vom Nettowarenwert!

Zahlungsbedingungen:
10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto
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